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UTM32/DVR90Etape 4

Normaltværsnit

Lillekongens Ager - Byggemodning

LCHJ MBLA JMOG MIEF LBEN 5.12
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Jens Juuls Vej 16     DK - 8260 Viby J.

ORBICON A/S

  E-mail: info@orbicon.dk

Telefon: 87 38 61 66

  Emne

  Dato   Projektleder   Projekteret   Tegnet   Kontrol   Godkendt

   Målforhold

  Kotesystem

Rev.

  Projekt

  Tegn. nr.

  Projektnr.

LC

4,51,5

KørebaneRabat Græsarmeringssten Midter ø

% %

Varierende0,5

300 mm BL

Græsarmeringssten
40 mm afretningslag
250 mm SG II

400 mm BL
150 mm SG II

S
k
e
l

25%
25 25

var%

20 mm pulverasfalt (45 kg/m² ) 
67 mm grusasfaltbeton (GAB 0 - 150 kg/m² )

Entreprisegrænse

LC

5,01,5

KørebaneRabat Græsarmeringssten Midter ø

% %

Varierende0,5

300 mm BL

Græsarmeringssten
40 mm afretningslag
250 mm SG II

400 mm BL
150 mm SG II

S
k
e
l

25%

25 25
var%

20 mm pulverasfalt (45 kg/m² ) 
67 mm grusasfaltbeton (GAB 0 - 150 kg/m² )

Entreprisegrænse

2,25

2,25

LC

5,51,5

KørebaneRabat

%

400 mm BL
150 mm SG II

S
k
e
l

25%

25

20 mm pulverasfalt (45 kg/m² ) 
67 mm grusasfaltbeton (GAB 0 - 150 kg/m² )

2,25

1,5

Rabat

S
k
e
l

Entreprisegrænse

Snit AA Snit BB

Snit CC

30°

%25

30°

30°
30°

30°
30°

Signaturforklaring:

Noter:

Eksisterende terræn

Henvisninger:

Ubenævnte mål er i m

Snit placering - se tegn. nr. 2.12                     


